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3.4

Zatqcznik 3. Standardy LUD - dziatania remontowo - utrzymaniowe.

Zadania gtéwne oraz dziatania remontowo-
utrzymaniowe

Remonty nawierchni bitumicznych

| standard Il standard Il standard

1. Technologia: grysy+emulsja -- wszystkie drogi o nawierzchniach bitumicznych.
2. Technologia: masa na zimno -- wszystkie drogi o nawierzchniach bitumicznych.

1. 2x/rok: w okresie: kwiecieri - czerwiec oraz sierpien - pazdziernik.
2. Interwencyjnie w okresie jesienno - zimowym.

Remont nawierzchni gruntowych

Remont nawierzchni brukowcowych

1. Uzupetnienie lokalnych ubytkdw, miejsc o niewystarczajacej nosnosci kruszywem lub materiatem przekruszonym.
2. Profilowanie drog.

1. 1x/rok: w okresie luty - maj lub w ramach dziatan interwencyjnych.
2. 2x/rok: w okresie: marzec - czerwiec oraz sierpien - pazdziernik.

1. Uzupetnienie lokalnych ubytkéw, miejsc o niewystarczajacej nosnosci kruszywem lub materiatem przekruszonym.

1. 1x/rok: w okresie luty - maj lub w ramach dziatar interwencyjnych.

Remont nawierzchni bitumicznych masg na
goraco
a) taty, b) naktadki

1. Wg planu zaméwien publicznych ZDP w Ketrzynie - | kwartat roku biezacego.

1. 1x/rok: w okresie maj - wrzesien.

Wzmacnianie nawierzchni gruntowych

Koszenie pasa drogowego

1. Planowanie do czerwca roku biezgcego.

1. 1x/rok: czerwiec - wrzesien.

1. Koszenie wskazanych drdg | i Il standardu w zakresie catego pasa drogowego (nieruchomos¢ drogowa) dla drég o nawierzchni bitumicznej oraz
wycietych zakrzaczeniach.

1. 1x/rok: w okresie lipiec - sierpien.

Koszenie poboczy

Wycinka drzew

1. Koszenie maszynowe poboczy w przebiegu drogi. 1. Koszenie maszynowe tylko w ciagach drég o nawierzchni bitumicznej lub innej, tam gdzie pobocze zostato oczyszczone z przeszkdd,
ktore moga byc¢ przyczyng awarii kosiarki; koszenie lokalnie w miejscach decydujacych o bezpieczenstwie ruchu, poprawiajace pole
widocznosci uzytkownikdw ruchu : potgczenia z innymi drogami oraz wewnetrzne strony tukéw poziomych.

1. 1x/rok: w okresie maj - czerwiec. 1. 1x/rok: w okresie czerwiec - wrzesien; interwencyjnie w uzasadnionych przypadkach.
2. Interwencyjnie, loklanie w okresie wrzesien - pazdziernik.

1. Wycinka drzew w oparciu o decyzje na wycinke wydane przez Gminy w ramach przedtozonego planu wycinki.

—

. 1x/rok w okresie grudzien - luty.

Pielegnacja korony drzew

—

. Pielegnacja wskazanych drzew w kolejnosci wynikajgcej ze standaréw LUD.

—

. 1x/rok w okresie wrzesier - listopad.

Nasadzenie drzew

—

. Nasadzenie drzew w oparciu o decyzje na wycinke drzew wydane przez Gminy, w ktdrych okreslono ilo$¢ nasadzen zastepczych oraz ich termin, a takze opracowany plan nasadzen.

—

. 1x/rok w okresie wrzesien - pazdziernik.

Wycinka krzakow

—

. Planowanie do czerwca roku biezacego, z uwzglednieniem kryteriéw: standard LUD drogi, natezenie ruchu, potgczenia z innymi drogami z uwzglednieneim ich stanadrdu LUD, charakter ruchu na drodze.

—

. 1x/rok: lipiec - listopad.




4.1

4.2

43

5.1
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6.1

6.2

Oznakowanie pionowe

1.
2.

Zgodnie z zatwierdzong dokumnetacjg organizacji ruchu.
Uzupetnianie stwierdzonych brakéw w oznakowaniu, wymiana oznakowania uszkodzonego.

N =

. Na biezaco.
. Na biezgco.

Oznakowanie poziome

[y

. Odtworzenie istniejgcego oznakowania, ktore jest nieczytelne.

[y

. 1x/rok w okresie maj - czerwiec.

Elementy BRD

Scinka pobocza

[y

. Zgodnie z zatwierdzong dokumnetacjg organziacji ruchu (stupki, sygnalizatory, progi zwalniajace).

g

Wymiana uszkodzonych barier.

[y

. Na biezaco.

1.

Planowanie do wrzesnia roku biezgcego, z uwzglednieniem kryteridw: standard LUD drogi, natezenie ruchu, potgczenia z innymi drogami z uwzglednieneim ich stanadrdu LUD, charakter ruchu na drodze.

=

1x/rok: pazdziernik - listopad.

Odmulanie rowéw

[y

. Planowanie do wrzesnia roku biezacego, z uwzglednieniem kryteriéw: standard LUD drogi, natezenie ruchu, potgczenia z innymi drogami z uwzglednieneim ich stanadrdu LUD, charakter ruchu na drodze.

=

1x/rok: pazdziernik - listopad.

Czyszczenie i odmulanie obiektéw inzynierskich
(przepusty drogowe, separatory, obiekty
mostowe)

1.

Planowanie do czerwca roku biezacego.
Czyszczenie interwencyjne.

N

=

. Realizacja w trybie interwencyjnym.

Realizacja w okresie lipiec - listopad.

Czyszczenie kanalizacji deszczowej (wpusty
burzowe, przykanaliki kanalizacji deszczowej)

1

. W przypadkach uzasadnionych.

[y

Sprzatanie ulic, pasa drogowego i obiektow
inzynierskich

Sprzatanie pasa drogowego

[

. Na biezaco.

. W przypadkach uzasadnionych.

[

. Na biezaco.

Oczyszczanie i zabezpieczanie balustrad

. W przypadkach uzasadnionych.

1.

1x/rok.

Uwaga 1. Realizacja standardéw LUD jest Scisle zwigzana z posiadanymi srodkami finasowymi oraz zasobami ZDP w Ketrzynie. Zmiany we wskazanych obszarach (srodki finasowe, zasoby kadrowo-sprzetowe) sq wprost proporcjonalne do zakresu i czestotliowsci zdefiniowanych dziatari
remontowo-utrzymaniowych.
Uwaga 2. Nlektdre z dziatarn remontowo-utrzymaniowych nie majq charakteru statego i moga by¢ zaplanowane do realizacji tylko i wytqcznie wtedy, kiedy zarzqd drogi bedzie dysponowat wystarczajgcq iloscig srodkéw finansowych.



